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SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE

SGG CLIMAPLUS SGG CLIMATOP
Aufbau und Fertigungsdaten 1) 

(Anforderungen nach DIN 1055 beachten)

Physikalische Werte nach 
den gültigen Normen und 

bauaufsichtlichen  
Anforderungen

Schutzfunktion Aufbau und Fertigungsdaten 1) 
(Anforderungen nach DIN 1055 beachten)

Physikalische Werte nach 
den gültigen Normen und 
bauaufsichtlichen Anfor-

derungen

Schutzfunktion
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Wärmeschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich Wärmeschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich
ULTRA N** 4/4 12AR 20 20,0 1,3 80 63 0,79 - 30-32

Rw ermittelt nach DIN 
4109 Beiblatt A1 Tab. 40

ULTRA N** 4/4/4 12/12AR 36 30,0 0,7 71 50 0,63 - 32
Dreifach-Aufbau

4/4 15(16)AR 23(24) 20,0 1,1 80 63 0,79 - 32 4/4/4 12/12KR 36 30,0 0,5 71 50 0,63 - 35
4/4 10KR 18 20,0 1,0 80 63 0,79 - 32
4/4 15(16)AR 23(24) 20,0 1,1 77 61 0,76 - 32 mit SGG BIOCLEAN®

ONE** 4/4 15(16)AR 23(24) 20,0 1,0 71 50 0,63 - 32 ONE** 4/4/4 12/12AR 36 30,0 0,7 58 37 0,46 - 32
Dreifach-Aufbau4/4 10KR (92%) 18 20,0 0,9 71 50 0,63 - 32 4/4/4 12/12KR 36 30,0 0,4 58 37 0,46 - 35

LUX** LUX** 4/4/4 14/14AR 40 30,0 0,7 73 62 0,78 32 Spezialglas für Solares 
Bauen mit  
SGG PLANITHERM®

MAX-Schicht

4/4/4 12/12KR 36 30,0 0,6 73 62 0,78 35
MAX** MAX** 4/4/4 12/12AR 36 30,0 0,7 74 60 0,75 - 32

4/4/4 12/12KR 36 30,0 0,5 74 60 0,75 - 35
Sonnenschutz 3) + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich Sonnenschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich 

COOL-LITE® COOL-LITE®

XTREME 60/28 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 60 28 0,35 - 36 XTREME 60/28 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 54 26 0,33 - 36
SKN 144 II neut 40/23 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 40 23 0,29 - 36 SKN 144 II neut 40/23 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 36 21 0,26 - 36
SKN 154 neut 50/27 4)** 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 50 27 0,34 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN® SKN 154 neut 50/27 4)** 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 45 25 0,31 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN®

SKN 165 neut 60/33** 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 61 33 0,41 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN® SKN 165 neut 60/33** 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 54 30 0,38 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN®

SKN 174 neut 68/41** 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 68 41 0,51 - 36 SKN 174 neut 68/41** 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 61 37 0,46 - 36
KNT 155 neut 47/37 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,5 47 37 0,46 - 36 KNT 155 neut 47/37 4) 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,8 42 30 0,38 - 36
KNT 164 neut 58/46 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,5 58 46 0,58 - 36 KNT 164 neut 58/46 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,8 51 38 0,48 - 36
KS 147 silber 44/29 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 44 29 0,36 - 36 KS 147 silber 44/29 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 39 26 0,33 - 36
ULTRA N ANTELIO® ULTRA N ANTELIO®

silber 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 59 48 0,60 - 36 silber 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 53 41 0,51 - 36
grün 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 48 30 0,38 - 36 grün 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 43 26 0,33 - 36
klar 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 41 37 0,46 - 36 klar 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 37 31 0,39 - 36
bronze 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 21 23 0,29 - 36 bronze 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 19 18 0,23 - 36
ULTRA N COOL-LITE® 4) ULTRA N COOL-LITE® 4)
ST 120 neut 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 18 17 0,21 - 36 ST 120 neut 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 16 13 0,16 - 36
ST 150 neut 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 45 37 0,46 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN® ST 150 neut 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 41 31 0,39 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN®

ST 450 grün 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 37 24 0,30 - 36 ST 450 grün 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 33 20 0,25 - 36
ST 167 neut 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 59 47 0,59 - 36 ST 167 neut 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 52 39 0,49 - 36
STB 136 blau 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 32 27 0,34 - 36 STB 136 blau 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 29 22 0,28 - 36
TB 140 blau 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 36 29 0,36 - 36 TB 140 blau 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 32 25 0,31 - 36
ONE ANTELIO® ONE ANTELIO®

silber 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 55 40 0,50 - 36 silber 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 45 31 0,39 - 36
grün 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 43 26 0,33 - 36 grün 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 36 21 0,26 - 36
klar 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 38 31 0,39 - 36 klar 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 31 23 0,29 - 36
bronze 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 20 19 0,24 - 36 bronze 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 16 14 0,18 - 36
ONE COOL-LITE® 4) ONE COOL-LITE® 4)
ST 120 neut 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 16 14 0,18 - 36 ST 120 neut 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 13 11 0,14 - 36
ST 150 neut 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 41 31 0,39 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN® ST 150 neut 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 33 23 0,29 - 36 auch mit SGG BIOCLEAN®

ST 450 grün 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 33 21 0,26 - 36 ST 450 grün 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 27 16 0,20 - 36
ST 167 neut 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 53 39 0,49 - 36 ST 167 neut 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 43 30 0,38 - 36
STB 136 blau 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 29 23 0,29 - 36 STB 136 blau 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 24 17 0,21 - 36
TB 140 blau 4) 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,0 33 25 0,31 - 36 TB 140 blau 4) 6/4/45 12/12AR 38 35,0 0,7 27 19 0,24 - 36

4 Jahreszeiten-Isolierglas 4 Jahreszeiten-Isolierglas
RELAX 4/4 15(16)AR 23(24) 20,0 1,1 70 42 0,53 32 RELAX 4/4/4 12/12AR 36 30,0 0,7 62 38 0,48 32

Schallschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich Schallschutz + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich
 ULTRA N ACOUSTIC** C, Ctr , C100, C500 ULTRA N ACOUSTIC** C, Ctr , C100, C500

26/36 6/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 79 60 0,75 - 36 -2, -5, -1, -5 44/34 4/4/4 16/16AR 44 30,0 0,6 71 50 0,63 34 -2, -6, -1, -6
22/37kr 6/4 12KR 22 25,0 1,1 79 60 0,75 - 37 -2, -6, -1, -6 36/35 4/4/4 12/12KR 36 30,0 0,5 71 50 0,63 35 -2, -6, -1, -6
24/37kr 8/4 12KR 24 30,0 1,1 78 58 0,73 - 37 -3, -7, -2, -7 38/36 6/4/4 12/12AR 38 35,0 0,7 70 49 0,61 - 36 -2, -5, -1, -5
28/37 8/4 15(16)AR 27(28) 30,0 1,1 78 58 0,73 - 37 -2, -6, -2, -6 42/38 8/4/6 12/12KR 42 45,0 0,5 69 48 0,60 - 38 -2, -6, -1, -6
28/38 VSG 44.2/4 15(16)AR 27(28) 30,0 1,1 77 55 0,69 bw 38 -3, -7, -2, -7 42/39 8/4/6 12/12AR 42 45,0 0,7 69 48 0,60 39 -1, -4, 0, -4
30/38 10/4 15(16)AR 29(30) 35,0 1,1 78 59 0,74 - 38 -2, -6, -1, -6 44/40 10/4/6 12/12AR 44 50,0 0,7 68 47 0,59 40 -1, -3, 0, -3
34/39 10/4 20AR 34 35,0 1,1 78 59 0,74 - 39 -4, -8, -3, -8
34/41 VSG 44.2/6 20AR 34 35,0 1,1 76 55 0,69 bw 41 -2, -6, -1, -6
 ULTRA N SILENCE** ULTRA N SILENCE**

26/37 VSG-SI 33.1/4 15(16)AR 25(26) 25,0 1,1 78 58 0,73 bw 37 -1, -4, 0, -4 42/42 6/4/VSG-SI 44.1 12/12AR 42 45,0 0,7 69 49 0,61 bw 42 -1, -5, 0, -5
28/39 VSG-SI 44.1/4 15(16)AR 27(28) 30,0 1,1 77 56 0,70 bw 39 -2, -7, -1, -7 44/45 8/4/VSG-SI 44.1 12/12AR 44 50,0 0,7 68 48 0,60 bw 45 -2, -6, -1, -6
28/40 VSG-SI 33.1/6 15(16)AR 27(28) 30,0 1,1 77 58 0,73 bw 40 -2, -6, -1, -6 44/45 8/4/VSG-SI 44.1 12/12KR 44 50,0 0,5 68 48 0,60 bw 45 -2, -6, -1, -6
30/42 VSG-SI 44.1/6 15(16)AR 29(30) 35,0 1,1 77 56 0,70 bw 42 -2, -6, -1, -6 48/46 10/6/VSG-SI 44.1 12/12AR 48 60,0 0,7 67 46 0,58 bw 46 -2, -6, -1, -6
34/42 VSG-SI 33.1/8 20AR 34 35,0 1,1 77 57 0,71 bw 42 -2, -7, -1, -7 44/47 VSG-SI 44.1/4/VSG-SI 44.1 12/12AR 44 50,0 0,7 68 46 0,58 bw 47 -2, -6, -1, -6
34/43 VSG-SI 44.1/6 20AR 34 35,0 1,1 77 56 0,70 bw 43 -2, -7, -1, -7 50/50 VSG-SI 66.1/6/VSG-SI 44.1 12/12AR 50 65,0 0,7 66 44 0,55 bw 50 -2, -6, -1, -6
32/44 VSG-SI 33.1/10 15(16)AR 31(32) 40,0 1,1 77 57 0,71 bw 44 -2, -7, -1, -7
36/44 VSG-SI 44.1/8 20AR 36 40,0 1,1 76 56 0,70 bw 44 -2, -7, -1, -7
34/45 VSG-SI 44.1/10 15(16)AR 33(34) 45,0 1,1 76 56 0,70 bw 45 -2, -6, -1, -6
40/45 VSG-SI 44.1/8 24AR 40 40,0 1,2 76 56 0,70 bw 45 -2, -7, -1, -7
34/46 VSG-SI 55.1/VSG-SI 44.1 15(16)AR 33(34) 45,0 1,1 75 54 0,68 bw 46 -2, -6, -1, -6
42/46 VSG-SI 66.1/6 24AR 42 45,0 1,2 75 52 0,65 bw 46 -2, -7, -1, -7
37/47 VSG-SI 66.2/VSG-SI 44.2 15(16)AR 36(37) 50,0 1,1 73 51 0,64 bw 47 -3, -8, -2, -8
42/47 VSG-SI 44.1/10 24AR 42 45,0 1,2 76 56 0,70 bw 47 -2, -6, -1, -6
41/48 VSG-SI 66.2/VSG-SI 44.2 20AR 41 50,0 1,1 73 51 0,64 bw 48 -2, -8, -1, -8
45/50 VSG-SI 66.2/VSG-SI 44.2 24AR 45 50,0 1,2 73 51 0,64 bw 50 -2, -8, -1,-8
46/51 VSG-SI 68.1/VSG-SI 44.1 24AR 46 55,0 1,2 73 51 0,64 bw 51 -1, -6, 0, -6
49/52 VSG-SI 86.2/VSG-SI 46.2 24AR 49 60,0 1,1 72 50 0,63 bw 52 -2, -6, -1, -6
59/54 VSG-SI 108.2/VSG-SI 66.1 28AR 59 75,0 1,2 70 49 0,61 bw 54 -2, -6, -1, -6

Sicherheit + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich
ULTRA N SAFE**

VSG 33.1/4 15(16)AR 25(26) 25 1,1 78 58 0,73 bw 35
VSG 33.1/6 15(16)AR 27(28) 30 1,1 77 58 0,73 bw 34
6/VSG 44.1 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 60 0,75 bw 40

ESG 6/6 15(16)AR 27(28) 30 1,1 78 60 0,75 bw 33
ESG 8/8 15(16)AR 31(32) 40 1,1 76 58 0,73 bw 34

ULTRA N PROTECT 2)** C, Ctr , C100, C500

CP 209

Der detaillierte Aufbau 
der geprüften Sicherheits-
verglasung wird in Abstim-
mung mit den zuständigen 
Sicherheits behörden aus 
nahe liegenden Gründen 
nicht veröffentlicht; er ist 
im Original-Zeugnis ver-
merkt. Wir gewährleisten 
gegenüber Sicherheitsbe-
hörden sowie den Ab- 
nehmern, dass der gelief-
erte SGG STADIP PROTECT®

Typ in seinem Aufbau mit 
dem im Original-Zeugnis 
genannten identisch ist.

15AR 30 36 1,1

Die strahlungs-
physikalischen  
Werte werden  
ebenfalls aus  
Sicherheitsgründen
hier nicht aufgeführt.

P2A 38 -2, -6, -1, -6
CP 410 15AR 30 37 1,1 P4A 38 -2, -6, -1, -6
CP 510 15AR 31 37 1,1 P5A

Hinweis:
Die beschusshemmenden Verglasungen  
der Klassen BR-1 - BR-7 und SG1 - SG2 
werden standardmäßig in SGG DIAMANT
ausgeführt.

Die vorgesetzte Gegenscheibe der  
beschusshemmenden Verglasungen  
sind 6 mm SGG PLANILUX und bein-
halten standardmäßig die Beschichtung 
SGG PLANITHERM ULTRA N. 
Ausführungen mit Sonnenschutz- 
beschichtungen sind auf Anfrage  
ebenfalls möglich.

CP-SP 615 15AR 36 48 1,1 P6B
CP-SP 722 15AR 43 65 1,1 P7B
CP-SP 827 15AR 48 72 1,1 P8B
CP-HN 113-S 15AR 34 47 1,1 BR1-S
CP-HN 222-S 15AR 43 64 1,1 BR2-S
CP-HN 231-NS 15AR 52 88 1,1 BR2-NS
CP-HN 323-S 15AR 44 69 1,1 BR3-S
CP-HN 344-NS 15AR 65 119 1,1 BR3-NS
CP-HN 432-S 15AR 53 90 1,1 BR4-S
CP-HN 452-NS* 16AR 52 82 1,1 BR4-NS
CP-HN 536-S 15AR 57 100 1,1 BR5-S
CP-HN 558-NS 15AR 79 154 1,1 BR5-NS
CP-HN 650-S 15AR 71 132 1,1 BR6-S
CP-HN 671-NS* 16AR 71 127 1,1 BR6-NS
CP-HN 785-S 15AR 106 220 1,1 BR7-S
CP-HN 781-NS 15AR 102 211 1,1 BR7-NS
CP-UJ 132-S 15AR 53 90 1,1 SG1-S
CP-UJ 250-S 15AR 71 132 1,1 SG2-S
CP-BS 110-S 15AR 31 37 1,1 ER1-S
CP-BS 218-S 15AR 39 53 1,1 ER2-S
CP-BS 331-S 15AR 52 88 1,1 ER3-S
CP-BS 427-S 15AR 48 72 1,1 ER4-S

* nur als Isolierglas möglich.
ULTRA N PROTECT TRAV 6) Prüfzeugnis
Kategorie A VSG 44.2/ESG 8 15(16)AR 31(32) 40 1,1 77 56 0,70 P2A/bw

Aufbauten  
gemäß Tab.2, TRAV  
06/2006

VSG 55.2/ESG 8 15(16)AR 33(34) 45 1,1 76 55 0,69 P2A/bw
ESG 8/VSG 55.2 15(16)AR 33(34) 45 1,1 76 59 0,74 bw/P2A
VSG 66.2/ESG 8 15(16)AR 35(36) 50 1,1 75 53 0,66 P2A/bw
VSG 44.2/ESG 4 15(16)AR 27(28) 30 1,1 78 56 0,70 P2A 38
ESG 4/VSG 44.2 15(16)AR 27(28) 30 1,1 78 62 0,78 P2A 38

Kategorie C1, C2 VSG 44.2/ESG 6 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 56 0,70 P2A/bw 40
ESG 6/VSG 44.2 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 61 0,76 bw/P2A
VSG 55.2/ESG 6 15(16)AR 31(32) 40 1,1 77 55 0,69 P2A/bw

Kategorie C3 VSG 44.2/ESG 6 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 56 0,70 P2A/bw 40
ESG 12/VSG 44.2 15(16)AR 35(36) 50 1,1 75 55 0,69 P2A Sicherheit + Wärmedämmung – auch mit selbstreinigendem Glas erhältlich

ULTRA N PROTECT TRAV SGG 6) Prüfzeugnis ULTRA N PROTECT TRAV SGG 6) Prüfzeugnis
Kategorie A VSG 44.2/VSG 44.2 15(16)AR 31(32) 40 1,1 76 56 0,70 P2A/bw 39 P-2010-3083 Kategorie A VSG 44.2/6/ESG 6 12/12AR 44 50 0,7 68 45 0,56 P-2009-3068

VSG 44.2/8/ESG 8 12/12AR 48 60 0,7 67 45 0,56 P-2009-3069
VSG 44.2/4/VSG 44.2 12/12AR 44 50 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083

Kategorie C1 VSG 44.2/VSG 44.2 15(16)AR 31(32) 40 1,1 76 56 0,70 P2A/bw 39 P-2010-3083 Kategorie C1 VSG 44.2/4/VSG 44.2 12/12AR 44 50 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083
VSG 44.2/VSG 33.2 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 56 0,70 P2A/P1A/bw P-2010-3083 VSG 44.2/4/VSG 33.2 12/12AR 42 45 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083

Kategorie C2 VSG 44.2/VSG 44.2 15(16)AR 31(32) 40 1,1 76 56 0,70 P2A/bw 39 P-2010-3083 Kategorie C2 VSG 33.2/4/ESG 4 12/12AR 38 35 0,7 70 47 0,59 P-2009-3071
VSG 44.2/VSG 33.2 15(16)AR 29(30) 35 1,1 77 56 0,70 P2A/P1A/bw P-2010-3083 VSG 44.2/4/ESG 4 12/12AR 40 40 0,7 69 46 0,58 P-2009-3072

VSG 44.2/4/VSG 44.2 12/12AR 44 50 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083
VSG 44.2/4/VSG 33.2 12/12AR 42 45 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083

Kategorie C3 VSG 44.2/VSG 44.2 15(16)AR 31(32) 40 1,1 76 56 0,70 P2A/bw 39 P-2010-3083 Kategorie C3 VSG 44.2/4/VSG 44.2 12/12AR 44 50 0,7 68 46 0,58 P-2010-3083

* Gasfüllung: AR= Argon; KR= Krypton; L= Luft 

** Auch als vorspannbare Variante erhältlich.

Sämtliche Aufbauten auch in „Warm-Edge“-Ausführung mit SGGSWISSPACER® lieferbar.

Die meisten der o.g. Aufbauten sind auch mit dem selbstreinigenden Glas  

SGGBIOCLEAN® erhältlich. Bitte beachten Sie die Einbau- und Verarbeitungsrichtlinien.

schliff, Bleiverglasungen oder Stufen- 
Isolierglas.
Bei strahlungsphysikalischen Angaben 
handelt es sich um rechnerisch oder mess-
technisch ermittelte Werte, die je nach 
Dicke und aufgrund von unvermeidbaren 
Produktionstoleranzen um ± 3% schwanken 
können. Die für die Glastypen angegebenen 
Funktionswerte entsprechen den gültigen 
Prüfnormen unter den dort geforderten 
Prüfabmessungen und -bedingungen. Da-
von abweichende Formate und Kombinati-
onen können zur Änderung einzelner Werte 
führen.

Bei SGG PLANITHERM ULTRA N, ONE, 
MAX und LUX handelt es sich um niedrig 
emissive Wärmedämmschichten (Magnet-
ronbeschichtungen).

Bei SGG ANTELIO handelt es sich um eine 
-

beschichtung (ohne Wärmedämmeigen-
schaften).

Bei SGG COOL-LITE handelt es sich um 
Sonnenschutzschicht (Magnetronbeschich-
tung), wobei die SGG COOL-LITE SKN und 
XTREME Schichten neutral sind und sehr 
gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen.

Bei SGG PARSOL handelt es sich um in der 
Masse gefärbte Basisgläser.

Technische Hinweise 
 und Ergänzungen

1) Die äußere Scheibe muss den statischen 
Anforderungen entsprechen  
(DIN 18056.4).

2) Alle Kombinationen können je nach 
Aufbau in SGG SECURIT ALARM oder mit 
Alarmdrahteinlage gefertigt werden.  
U-Werte gelten für 15(16) mm SZR, 
andere SZR auf Anfrage.

4) Bei Kombinationen mit diesen Glas- 
 typen empfehlen wir auf Grund der  
hohen Absorbtion eine Aus führung mit  
SGG SECURIT, bzw. SGG SECURIT-H. Hier 
sollte Rücksprache gehalten werden.

5) Bei diesen Typen ist zusätzlich Beschich-
tung auf Pos. 3. Daher Ausführung mit 
vorgespanntem SGG PLANITHERM II 
empfohlen.

6) Angegebene Mindestglasdicken nach 
TRAV, Tab. 2, bzw entsprechenden 
Prüfzeugnissen für Nachweis der 
Stoß-sicherheit.

Alle Ug-Werte beziehen sich auf einen 
Nenngasfüllgrad von 90% und senkrechtem 
Einbau. Bei vielen dieser Produkte sind Son-
derausführungen möglich: z.B. Sprossen- 
oder Butzenverglasungen, Mattierungen 
durch Ätzen oder Sandstrahlen, Facetten-

Ihr Partner für Innovationen in Glas. 
www.climaplus-securit.com 

CLIMATE SILENCE SAFETY



CLIMATE
Wärmedämmung + Sonnenschutz – auch mit
selbstreinigendem Glas erhältlich

Saint-Gobain Glass 
Deutschland GmbH
Viktoriaallee 3-5 
52066 Aachen

www.saint-gobain-glass.com

Händler in Ihrer Nähe

SGG Antelio, SGG Climaplus, SGG Climalit, SGG Climatop, SGG Cool-Lite, SGG Stadip Protect, und SGG Tristar 
sind eingetragene Warenzeichen von Saint Gobain Glass.
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SILENCE
Wärmedämmung + Schallschutz – auch mit 
selbstreinigendem Glas erhältlich

The future of habitat. Since 1665.

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE

ISOLIERGLAS
ÜBERSICHT

Die Kennwerte
auf einen Blick

SAFETY
Wärmedämmung + Sicherheit – auch mit 
selbstreinigendem Glas erhältlich


